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VÅRDRUMSPANELER
Lösningar för sjukhus och sjukhem

Norsk 
producent

Maxeta, som är ett svenskt företag i Addtech-gruppen, producerar vårdrums-paneler, 
vårdrumskanaler och uttagsenheter.

Sedan 1996 har Maxeta producerat och levererat vårdrumspaneler och vårdskanaler.
All produktion och utveckling sker vid vårt huvukontor i Skien. Vi ritar och konstruerar alla
våra lösninger själva och använder i stor grad norska, men också utländska, välkända
underleverantörer. Vi har stort fokus på kvalitet och service.

Jobbar du med projekt inom hälsosektorn mot sjukhus, sjukhem eller omsorg, har Maxeta
många bra lösninger. Ta kontakt med oss!

Maxeta har produkt- och special-kompetens 
inom medicinska försörjningsenheter och 
innehar ISO-9001:2008- og ISO 13485:2003-
certifisering.
Maxetas produkter uppfyller
MDD-direktivet och är certifierade av
Nemko/Presafe CE 2460.

MCR4 uttagsenhet

Uttagsenhet monterad 
på arm. 
Levereras för vägg- eller tak-montage.
Ett prisvärdigt alternativ. Uttagsenhet 
bestyckas enligt önskemål.
Mest vanligt är el- och data-uttag.

MCR uttagsenhet 
med flexibel arm för 
ihopsamling av 
kablar.

Aluminiumkanaler
Dörr- och väggkanaler från Maxeta

Infälld och utanpåliggande

Ett självklart val inom hälsa och omsorg 

- uppfyller dagens krav på hygien och
renlighet

- enkel installation och enkelt underhåll
- ger en enhetlig installation tillsammans

med våra vårdrumspaneler
- lång livstid, minst 25 år

Besök vår hemsida 
maxeta.no/helse-og-omsorg/
för fler detaljer.

Florence 100, 125 eller 170 

kan kombineras med Maxcombi 3 
matarkanal som ger en perfekt övergång.

◄ Kanalerna på bilden är ett urval av
våra leveranser till Skanska Installation
AB för Karolinska Universitetssjukhuset
i Stockholm.

Svenska 
ägare

Beving Elektronik AB
Mårbackagatan 27
123 43 Farsta
Org nr: 556130-6696 
info@beving.se

IRIS Wash Wall

Komplett höj/sänk tvättvägg med integrerad
dörrpanel, höj/sänk diskho, spegel, tvål/sprit
dispenser etc. så att patienten kan justera höjden
vid behov, Wash the wall är en IPS Wash Wall
Vilket betyder "Integrerat VVS-system.

Väggen kan levereras i storlekar från 800 mm till
1600 mm i bredd och kan anpassas till rummets höjd.
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Tillbehör

IVA-skenor används för upphängning av klovar, flödesmätare, 
sugejektorer, sugflaskor, hyllor och annan medicinsk utrustning 
som Maxeta också levererar.

IVA-skenor för medicinsk apparatur
Skenorna är producerade i eloxerad aluminium och färdig
sammansatta i längder från 550 till 5 550 mm.
För väggmontering.
Vi levererar skenor av olika standard, mest använd är 
25×10 mm, men 30×10 mm skenor levereras också.

Florence 125

Storlek 125x65 mm. Levereras i tre varianter:
- en med raka sidor för montering i möbel eller direkt på vägg, vertikalt eller horisontellt.
- denna profil kan också levereras med avrundade sidor.
- en tredje variant kan fällas in i vägg.
Profilen kan bestyckas med gasuttag, el- och data- uttag, kallelsesignal osv.
Standardfärg vit RAL 9003.. ▼ Florence 374

Vårdrumspanel (374x190 mm) med integrerat uppljus. Gasuttagen är vända rakt ut eller nedåt. Gott om plats 
för många uttag för ström, data osv. Levereras också med integrerad läs- och undersöknings-lampa. 
Kan levereras med frontlock. Profilen är avrundad med släta ytor för enkel rengöring. 
Panelen bestyckas enligt önskemål. Standardfärg vit RAL 9003.

▼ Florence Design

Vårdrumspanel (Design) Med frontplatta och 
gasutlopp monterade på sidan är 
designpaneler en del av vår helande 
arkitektur, där patienten är i fokus.

Maxeta levererar flera varianter av
luftstyrda handkontroller för styring 
av ljus. Handkontrollen är enkel att
använda och styrs med endast en
luftslang från kontrollen till brytaren 
i vårdrumspanelen.

Eluttag 

med LED-indikator.

▲ Florence 268

Vårdrumspanel (343x115 mm) med platt eller avrundad hylla. Gasuttagen är vända rakt ut eller nedåt.
Gott om plats för många uttag för ström, data osv. Levereras också med integrerad läs- och undersöknings-
lampa. Kan utrustas med IVA-skena. Profilen är avrundad med släta ytor för enkel rengöring. 
Panelen bestyckas enligt önskemål. Standardfärg vit RAL 9003.

Gaskanaler

Prefabricerade gaskanaler med uttag
efter behov.

Florence 215

Profil (215x65 mm) med två fack, kan monteres vertikalt eller horisontelt direkt på vägg och kan också 
levereras för infällnad. Den har gott om plats för apparater. IVA-skena för medicinteknisk utrustning 
kan monteras direkt i profilen. Skenan är också anpassad för läslampa. Panelen bestyckas enligt 
önskemål. Standardfärg vit RAL 9003.

Florence 100

Vår minsta profil, 100x65 mm. Profilen har
raka sidor och passar perfekt monterad direkt
på vägg, men också monterat i möbel.
Kan monteras vertikalt eller horisontellt.
Profilen finnes också för infällnad i vägg. En
enkel och effektiv lösning när man inte har
behov för integrerad belysning. Bestyckas
enligt önskemål
Standardfärg vit RAL 9003.




